
Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 16 kwietnia 2002 r. (poz. 572) 

Tablica 1. Częstotliwość badań okresowych 

Rodzaj badania Częstotliwość badania nie rzadziej niż 

dla zbiorników naziemnych metalowych dla zbiorników podziemnych metalowych dla zbiorników 
z tworzyw 

sztucznych i 
materiałów 
kompozyto-

wych 

 
dla zbiorników z 

materiałów 
innych 

wiek do 30 lat wiek powyżej 30 lat wiek do 20 lat wiek powyżej 20 lat 

odporność materiału 
na czynnik roboczy 

odporność materiału 
na czynnik roboczy 

odporność materiału na 
czynnik roboczy 

odporność materiału 
na czynnik roboczy 

duża mała duża mała duża mała duża mała 

Rewizja 
wewnętrzna 

5 lat 3 lata 3 lata 2 lata 5 lat 3 lata 3 lata 2 lata 10 lat ustala organ 
właściwej 

jednostki dozoru 
technicznego w 

trakcie 
uzgadniania 

dokumentacji 
technicznej 

Próba 
szczelności 

10 lat 6 lat 6 lat 4 lata 10 lat 6 lat 6 lat 4 lata 10 lat 

Rewizja 
zewnętrzna 

2 lata 1 rok 1 rok 1 rok 2 lata 1 rok 2 lata 1 rok 2 lata 2 lata 

Rodzaj odporności materiału na czynnik roboczy powinien być podany w dokumentacji technicznej 

  

Tablica 2. Formy dozoru technicznego zależnie od czynnika roboczego i pojemności zbiornika 

Rodzaj czynnika roboczego w zbiorniku 

Pojemność zbiornika 

V < 60 dm3 60 dm3 ≤ V < 1 m3 1 m3 ≤ V < 5 m3 V ≥ 5 m3 

Bardzo toksyczny U O P P 

Toksyczny U O P P 

Szkodliwy U U O P 

Żrący U O O P 

Wyjaśnienia do tablicy: 

W kolumnach dotyczących pojemności litery oznaczają: 

U – dozór techniczny uproszczony 

O – dozór techniczny ograniczony 

P – dozór techniczny pełny 

 


